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В данной статье рассмотрены основные виды и режимы 

обкатки ДВС. 

 

Обкатка двигателя является неотъемлемым этапом проверки 

только изготовленного и прошедшего капитальный ремонт двигателей 

(равно как и других видов ремонта), поскольку посредством обкатки не 

только контролируется качество нового двигателя, но и качество 

проведённого ремонта, а также выявляются проблемы, связанные с 

качеством его проведения. 

Особенностью холодной обкатки дизелей является пониженная 

мощность обкаточных стендов, необходимая для прокрутки 

коленчатого вала, которая в 4–6 раз меньше тормозной мощности 

стенда, требуемой при проведении обкатки под нагрузкой, что 

обусловливает возможность снижения удельных капитальных затрат 

при ее реализации. Отсутствие рабочего процесса в цилиндрах 

двигателей внутреннего сгорания упрощает требования к системам 

питания, охлаждения и отвода отработавших газов при невысоком 

уровне шума, газовыделений и вибраций[1-3]. 

На величину начальных износов оказывают существенное 

влияние нарушения правил сборки механизмов ДВС, например, 

несоблюдение последовательности и моментов затяжки резьбовых 

соединений. Эти и другие причины приводят к тому, что в подвижных 

сопряжениях образуются постоянные или переменные по углу поворота 

(ходу поршня) 110 натяги, величины которых могут быть весьма 
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значительными. В связи с этим в первоначальный период холодной 

обкатки в сопряжениях действуют значительные силы трения и высокие 

температуры, способные вызывать задиры поверхностей и их 

оплавление, при этом для прокрутки ДВС необходим повышенный 

момент, развиваемый обкаточным стендом. 

В процессе трения при высокой температуре микроскопические 

неровности стираются, частички металла попадают в масло и 

отрицательно влияют на работу двигателя [4-7]. 

После обкатки подтягивают динамическим ключом гайки 

крепления головки цилиндров и регулируют зазоры в клапанном 

механизме. Проверяют и при необходимости регулируют угол 

опережения впрыска топлива или зажигания, натяжение приводных 

ремней [8-10]. 

В процессе стендовой обкатки контролируются следующие 

параметры: давление в системе смазки; температура охлаждающей 

жидкости; частота вращения коленчатого вала; нагрузочный момент; 

развиваемая мощность. 

Обкатку капитально отремонтированных двигателей на стендах 

проводят в несколько этапов: холодная обкатка; горячая обкатка без 

нагрузки; горячая обкатка под нагрузкой. 

Виды обкатки ДВС: 

1. Холодная обкатка двигателя при помощи стенда. Соединяют 

вал электромотора (ведущий) и вал автомобильного двигателя 

(ведомый).  

2. Горячая обкатка двигателя без нагрузки.  

3. Горячая обкатка двигателя под нагрузкой.  

4. Ускоренная обкатка двигателя. В расходный бак на стендах 

добавляют 1% элементоорганической присадки АЛП-4Д.  

5. Эксплуатационная (обычная) обкатка двигателя. Обычная 

обкатка мотора не требует значительных временных затрат, ведь 

выполняется естественным образом.  
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This article discusses the main types and modes of running-in of 

internal combustion engines. 


